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Akumulator AGM MW Power
MWC 110-12 Carbon 12V
110Ah

Cena 1 285,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy MWC 110-12
Kod EAN 5902135153918
Producent MW Power

Opis produktu

Akumulatory MW Power z serii MWC zostaty wyprodukowane w technologii weglowo-otowiowej (Pb-C).

Technologia Lead Carbon polega na zastosowaniu dodatkéw weglowych w aktywnym materiale masy czynnej,

ktéry zmniejsza ryzyko zasiarczenia akumulatora w stanie czeSciowego roztadowania oraz zwieksza wydajnos¢ przyjmowania
przez niego tadunku.

Seria MWC to bezobstugowe, szczelnie zamkniete akumulatory w technologii AGM-VRLA, posiadajg wyzsza wydajnos¢ i diuzsza
zywotnos¢ wzgledem inny akumulatoréw.

Akumulatory serii MWC sg dedykowane do pracy buforowej w awaryjnych systemach zasilania, jako magazyn energii w
instalacjach solarnych czy wiatrowych

a takze do pracy cyklicznej w wézkach elektrycznych, todziach, jachtach, kamperach, itp.

Projektowana zywotnos¢ akumulatoréw serii MWC dla pracy buforowej to 15 lat.
Zywotnos¢ przy pracy cyklicznej to 2400 cykli (DOD 50%) / 1300 cykli (DOD 70%) / 1000 cykli (DOD 80%).

Dane techniczne:

Model: MWC 110-12

Technologia: AGM-VRLA (Pb-C)

Napiecie nominalne: 12V

Pojemnos¢ C20: 110Ah

Rezystancja: Maksymalny prad tadowania: 30A

Maksymalny prad roztadowania: 1200A (5s)

Wymiary: 330 x 171 x 219mm (dt. x szer. x wys.)

Waga: 32kg (* 5%)

Terminal: gwint wew. M8

Zakres temperatury pracy: -20°C + +60°C (roztadowanie)
-20°C + +50°C (tadowanie)
-20°C + +50°C (sktadowanie)

Napiecie tadownia: 13.5-13.8V (praca buforowa)

14.4-15V (praca cykliczna)

Gwarancja: 24 miesigce (praca buforowa)
12 miesiecy (praca cykliczna, PV)
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