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MW Power MWLG 100-12EV
(12V 100Ah)
Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy MWLG 100-12EV

Kod producenta MWLG 100-12EV

Producent MW Power

Opis produktu
Bezobsługowe akumulatory żelowe MW Power serii MWLG wykonane są w technologii VRLA-GEL (elektrolit w postaci żelu z
separatorem PVC-SiO2 z wewnętrzną rekombinacją gazów). Przeznaczone są głównie do pracy cyklicznej. Projektowana
żywotność wynosi 12-15 lat dla 20-25 °C. Mogą być także stosowane w instalacjach zasilania awaryjnego np. UPS, oświetlenie
awaryjne, systemy automatyki.Dla głębokiego rozładowania do 50% do 1000 cykli pracy.

Zastosowanie:
- pojazdy elektryczne (EV)
- maszyny czyszczące
- wózki golfowe
- wózki inwalidzkie
- zasilanie silników elektrycznych łodzi
- zasilanie odbiorników kamperów

Praca buforowa (Gwarancja 24 miesiące) - akumulator jest cały czas podłączony do układu ładowania i stanowi awaryjne
źródło zasilania w przypadku zaniku napięcia sieciowego.

Praca cykliczna (Gwarancja 12 miesięcy) - akumulator jest podstawowym źródłem zasilania urządzenia i po naładowaniu jest
podłączany od odbiorników, po rozładowaniu - ponownie ładowany.
 

Charakterystyka  Wymiary  
Technologia wykonania VRLA-AGM długość 330 mm
Napięcie nominalne 12 V szerokość 173 mm
Pojemność nominalna 100 Ah wysokość 215 mm
Waga ~ 31 kg wys. całkowita 220 mm
Żywotność 10-15 lat Rodzaj konektora gwint wew. M8
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