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Przetwornica MW Power 1Z12-300-S

Cena 280,00 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 1Z12-300-S
Kod producenta 1212-300-S
Producent MW Power

Opis produktu

Przetwornica MW Power 1Z212-300-S 12VDC/230VAC 300W "czysty" sinus

Inwerter prgdu zmiennego przeznaczony do zastosowan turystycznych i do systemoéw fotowoltaicznych. Zmienia napiecie
state 12V na prad zmienny 230V, umozliwiajgc podtaczenie do akumulatora urzadzen powszechnego uzytku pracujacego na
prad zmienny. Swietnie sprawdza sie jako przetwornica turystyczna, w samochodach, w domkach letniskowych, przyczepach
kempingowych i wszedzie tam, gdzie potrzebujemy mobilnego napiecia sieciowego.

Przetwornica ta jest urzadzeniem transformatorowym, oferuje prad przemienny sinusoidalny, doktadnie taki jak elektrownia,
co pozwala na stosowanie jej do:

telewizoréw LCD

wszelkiego rodzaju tadowarek

matych lodéwek

matych komputeréw, drukarek itp

urzgdzen DVD, dekoderdéw, tuneréw

wszelkiego rodzaju urzadzen 230V o mocy nie wiekszej niz 300W.

Cechy:

» Zabezpieczenia wyjSciowe: zwarciowe / przecigzeniowe / termiczne

* Zabezpieczenia baterii: zbyt niskie(wysokie) napiecie / nieprawidtowe podtgczenie
* Chtodzenie wymuszonym przeptywem powietrza

* Wytgcznik na panelu przednim

* Wyijscie - fala sinusoidalna

« Szeroki zakres napiecia wejsciowego: -15% + +25%

* Dodatkowe gniazdo USB

¢ Gwarancja 12 miesiecy

Dane techniczne

Moc znamionowa ciggta [W] 300

Moc znamionowa szczytowa [W] 600

Napiecie wyjsciowe [VAC] 230

Napiecie wejsciowe [VDC] 10 ~ 15

Prad wejsciowy [A] 32

Pobér w stanie bez obcigzenia [A] 0,5
Temperatura pracy [°C] -5 ~ +45
Zabezpieczenia baterii  Niskie napiecie, nieprawidtowe podtaczenie
Waga [kg] 1,2

Wymiary (dt. x szer. x wys.) [mm] 142 x 165 x 52
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